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El armamil; armadura electrosoldada prefabricada es un producto 
estructural que sirve como refuerzo para el concreto en la confina-

ción de muros de mampostería.

            Ventajas

PMenor costo que los armados tradicionales de varilla grado 42 y alambrón.
PAhorro en costos de material y mano de obra de más de un 50% contra 

los armados tradicionales de varilla grado 42 y alambrón.
PAhorro en tiempo de ejecución de la obra y reducción del desperdicio.

                 

         Usos y Aplicaciones

n Estructuras de mampostería.	 n Casas habitación.
n Edificios.			   n Bodegas.
n Castillos.			   n Dalas de Cimentación.

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de Empresas 100% Mexicanas que desde 1980, 
hemos manejado un ritmo constante de crecimiento ayudando 
a la industria de la construcción y a las familias mexicanas a 
generar viviendas y fuerza de trabajo.

¿Qué hacemos?
Nos dedicamos a la transformación del acero en base al 
trefilado y electrosoldado creando un producto de alta calidad 
para la construcción.

Misión
Ser una empresa líder en el mercado brindando 
productos y soluciones de alta calidad a precios competiti-
vos, logrando la lealtad y satisfacción de nuestros clientes; 
garantizando el bienestar de la sociedad, empleados y del medio 
ambiente contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

Presentación

El armamil tipo II y III; refuerzo para el concreto en la confinación de muros de mampostería.

	 Ventajas

PLa instalación es fácil, reduciendo tiempos.
PEl desperdicio reduce su porcentaje.
PGarantiza la posición exacta del acero.
PVigas y columnas listas para su uso.

Presentación Armamil Tipo II
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Visión
MEXLAM dirigirá todo su esfuerzo, entusiasmo y dedicación 
para ser reconocida como una empresa de clase mundial en el 
mercado de acero, tanto a nivel nacional como internacional, 
generando ideas y estrategias contribuyendo a la mejora de la 
sociedad con nuevos métodos y tecnologías.

Excelencia n

Pasión n

Trabajo en Equipo n

 n Honestidad

 n Responsabilidad

 n Respeto

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Armamil Tipo III
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 Valores

TIPO II Y III
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El alambre; suavidad uniforme a lo largo de todo el rollo que facilita 
su utilización al momento de ser doblado o anudado a mano. Alam-
bre de bajo carbono trefilado y recocido en hornos con atmósfera 
controlada para así obtener una baja resistencia y homogeneidad 
del material de acuerdo a las especificaciones y necesidades del 
cliente. Este proceso deja un material suave, homogéneo y libre 
de cascarilla.

PPresentación

La armadura; se usa para vigas prefabricadas de concreto y en 
losas con el sistema de vigueta/bovedilla.

                  Ventajas

PSe elimina la cimbra de contacto (triplay duela etc.)
PAhorro de hasta un 85% en la cimbra total de la losa.
PAhorro de tiempo en la ejecución de la losa.
PMenor costo por metro cuadrado de losa.
PAhorro de mano de obra de habilitado y armado de acero de 
refuerzo.
PAhorro de alambre recocido para amarres. 
PReducción de desperdicios.
PProcedimiento constructivo sencillo (sin mano de obra especializada).
PMayor control de material en la obra.
PPeraltes y largos de acuerdo a su proyecto: 
Desde 8 cm hasta 30 cm en peralte y largos desde 1.80 mts. 
hasta 12 mts.

                     Usos y Aplicaciones

n Vigas prefabricadas de concreto.
n Losas con el sistema de vigueta-bovedilla.

 Especificaciones 
Técnicas:

”
”

 Especificaciones Técnicas: Diámetro    Presentación: 6 y 12 mts.

  Rendimiento Promedio:

Es una varilla obtenida por el estiramiento y laminado en frio (proceso de trefilado) y el corrugado del acero en alambrón que le proporciona 
una mayor resistencia y mejor aprovechamiento. La varilla G60 sustituye a varilla G42 logrando ahorros en los procesos constructivos.

ALAMBRE
RECOCIDO

   	  Usos y Aplicaciones

Para amarres en:
n Armados de castillos.
n Armados de losas.
n Armados de zapatas.
n Armados de cerramientos.
n Acero adicional de armaduras. 

VARMIL 60

VIGAMILMALLAMIL
Está se fabrica con alambres trefilados en frío. Es un producto 
formado por dos sistemas de elementos (alambres), uno longi-
tudinal y el otro transversal que se cruzan perpendicularmente 
entre sí, formando un cuadro cuyos puntos de contacto están 
unidos mediante resistencia eléctrica.

                    Ventajas

PReducción de mano de obra, elimina el habilitado y armado.
PAhorro en material, elimina el alambre recocido y se usa menos acero       
por ser de alta resistencia.
PAhorro en tiempo, ya que facilita la colocación.

                    Usos y Aplicaciones

n Pisos.		  n Entrepisos.	 n Banquetas.	
n Muros.		 n Azoteas.	 n Pavimentos.	
n Losas.		  n Calles.

        Presentación
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                   Usos y Aplicaciones:

n Losas solidas y aligeradas. 
n Dalas y castillos.		
n Castillos ahogados en muros de mampostería. 
n Refuerzo horizontal en muro de mampostería. 
n Anillos o estribos.
n Refuerzo adicional para sistemas de “Vigueta/Bovedilla”. 
n Viguetas y trabes. Elementos prefabricados.
n Postes de concreto, entre otros.

	 Especificaciones Técnicas:

	 Usos y Aplicaciones:

n Construcción.	  n Carpintería.
n  Domésticos. 	  n  Minería.

	

Especificaciones Técnicas:

Especificaciones Técnicas: 

PCajas de 20 kg para concreto.
PCajas de 25 kg para chaflán y madera.
PTarimas de 1200 kg.

"
"
"
"
"

	

	

	

Presentación:

La escalerilla, es un armado electrosoldado utilizado para el refuerzo horizontal de muros de mampostería reforzados interiormente. 
Está formada por dos alambres longitudinales lisos y por alambres trasversales perpendiculares, unidos mediante el proceso de 
soldadura por resistencia eléctrica.

                 Presentación

   PTramos de 3.20 mts atados de 25 piezas.

ESCALERILLA

PASAJUNTAS
CANASTILLA

VARILLA R42

Propiedades Mecánicas de Tensión

CLAVOS ESCALERILLA

Pasajuntas / Canastilla; son armaduras prefabricadas de acuerdo 
a la norma SCT.

Los armazones de barras, comúnmente conocidos como Canastilla, 
se utilizan para sostener y alinear los pasadores de transferencia de 

carga de juntas de los pisos y pavimentos de concreto, manteniendo                   
             la alineación vertical entre las losas de concreto adyacentes.

                      Ventajas

PMinimiza los asentamientos diferenciales en las juntas de construcción.
PPermite la contracción y expansión de las losas de concreto.
PAyuda a reducir el agrietamiento y despostillamiento en las juntas de construcción.
PPermite el correcto alineamiento y posición previniendo la concentración de esfuerzos 

                            y asegura la correcta transmisión de carga en las juntas de construcción.

n Para chaflán, es de 1” a 1 3/4”.
n Para madera, es de 2” a 5”.
n Para concreto, es de 2” a 4”.



8 9

	 Presentación

PDiámetros de 5.8 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm.

	 Ventajas

Presentación 
Tipo caja n Tipo canasta.

	 Especificaciones Técnicas de Estribos Rectangulares:

HO JA S (P AN EL )A LA MB RE

Es un armado prefabricado electrosoldado para reforzar concreto 
con diámetros y separaciones de varillas y dimensiones a la 
medida de cada proyecto estructural.

                    Ventajas

PProducto hecho a la medida de sus necesidades.
PReducción de mano de obra, elimina el habilitado y armado.
PAhorro en tiempo, ya que facilita la colocación.
PAhorro en alambre recocido.
PMayor control en material en obra.

	 Usos y Aplicaciones				  
	
n Muros de contención y de carga.
n  Losas de cimentación.		  n  Tubos. 
n  Puentes. 			   n  Pisos industriales.
n  Zapatas. 			   n  Silos.
n  Canales, túneles, bóvedas.	 n  Vigas preformadas.

	 Ventajas

PDureza, composición química, acabado superficial a solicitud 
del cliente.
PHomogéneo en sus propiedades mecánicas, uniforme en el diámetro.
PSe puede comercializar en rollo, o enderezado a 6 mts conocido 
como semi-flecha.

	 Usos y Aplicaciones

MALLAMIL
DE INGENIERÍA

	 Presentación

	  Notas

PSe puede fabricar malla de ingeniería con: Varillas fy=5000 kg/cm² en ambos sentidos.
PSe puede fabricar malla de ingeniería con: Varillas fy=6000 kg/cm² en ambos sentidos.
PAl aumentar el límite de fluencia a 6000 kg/cm² se reduce el área de acero en un 30% soportando las mismas cargas.

ALAMBRE
PULIDO

ALAMBRÓN
PARA CONSTRUCCIÓN

El alambre pulido; es fabricado con aceros de bajo carbono con acabado superficial pulido para usos industriales.

ESTRIBOS

560 mm250 mm

150 mm

20. cm

10 cm

40 cm

	       Presentación Block

PMedidas comerciales 	 10*20*40 cm
			   12*20*40 cm
			   15*20*40 cm
			   20*20*40 cm

                  Presentación Bovedilla

	

*Solo distribución en: Quintana Roo y Yucatán.

                  	 PAncho 			  560 mm
		  PPeralte		  150 mm
		  PAltura			  250 mm

		  PPeso por pieza		  18.60 kg

			

BLOCK
/BOVEDILLA

PAcelera el proceso constructivo.
PElimina el desperdicio de material.

PPermite un mejor control de insumos 
    de la obra.

PAhorro en tiempo y mano de obra.
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PLOW FUMMING  RBCuZn-B

*Distribución en toda la República Mexicana.	
	            728 285 10 11

* Ventas al correo.
      	            ventas@flexarc.com.mx
	

PAnillos
PGrapas
PEstribos
PEscarpios

    	 Ventajas

Las ventajas para el constructor al adquirir la varilla habilitada son:
P Reducción de tiempo de obra.
PControl total del costo de acero en obra.
PAhorros importantes al:
   -Reduce mano de obra directa en la obra.
   -Disminuir costos por renta de maquinaria y equipo.
   -Reducir posibilidades de robo de varilla recta.
   -Reducir costos de administración y supervisión en obra.
PGenerar espacios extras en obra.
PSuministro de acuerdo al programa de la obra.

	 Presentación

PELECTRODO E-6011

PELECTRODO E-6013

PFUNDENTES

PWIZ 7018

HABILITADO
DE ACERO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN

POLIESTIRENO

	  Ventajas

PHigiene (al no construir sustrato nutritivo para microorganismos). 
Es decir, no se pudre, no se enmohece, ni se descompone, lo que convierte en un material idóneo todos sus usos y aplicaciones.

         	             	               Presentación

	  PDensidades más comunes: 8, 10 y 12.
	          PEn nuestra planta podemos producir hasta densidad 24.

La varilla corrugada cumple con lo establecido en las normas 
mexicanas.
NMX-506- CANACERO
NMX-C-407-ONNCCE

SOLDADURA

    	 Ventajas

PEficiente proceso de fabricación 100% Automatizado.
PAhorro en mano de obra al instalar.
PEquilibrio óptimo entre precio y calidad vs herrería tradicional.
PArmonía y visibilidad con el entorno.
PLarga durabilidad gracias a un excelente acabado.
PVenta e instalación.

CLÁSICA	                              MILÁN	                          FLORENCIA            CONTEMPORÁNEA	                          FORTE

REJACERO




